Prilog V osnovna ponuda TEHNICKI ZAHTJEVI ZA 270 TERETNIH VAGONA EBN: 2-JPP/24/SK
. = - v i Ispunjava Dokument s brojem stranice na kojoj
Rd. br. Opis trazene funkcionalnosti ; A
A i DA/NE se dokazuje funkcionalnost

1. Vrsta vagona Teretni vagon serije T za prijevoz Zitarica
2. Broj osovina 4-osovinski vagon s okretnim postoljima

Podrijetlo proizvodnje osovina i
= monoblok kotata el
4 QOdobrenje tipa/Dozvola za ERA odobrenje tipa i dozvola za smjestanje

’ smjestanje na trziste vagona na trziste od strane Ponuditelja

B, Kinematski profil - TSI oznaka G1-TEN GE
6. Sirina kolosijeka 1435 mm
7 Nominalna brzina 100/120 km/h

(tovaren/prazan)
8 _<_5_3.m_:_ radijus krivine 35m

kolosijeka

Y25 varijante

9: _{lippostala Meduosovinski razmak = 1800 mm

10. Osovinski slogovi 25t (s lezajima i kuéistem)
11. Koénicki sustav KE-GP-A / KE-GP-A(K)
12. Tip ko¢nog umetka K Cosid C810
13: Pritvrdna kocnica Ugradena na 30% teretnih vagona
Tip: Kategorija A
14. Odbojnici Hod 105 mm
Opruzni elastomerski set 40 kJ
15. Vij¢ano kvacilo 1350 kN
16. Kuka 1500 kN
17. Vlaéna sprema . 2GR o
Elastomer plo¢e: Durel, Miner ili EuroPad
18. Priprema za automatsko kvacilo UIC 530-1, 4a
19. Volumen spremnika 95m3-100m3

* ponuditelj obavezno mora popuniti ovaj obrazac




